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§ 1 Beschiftigung allgemein

(1) Der Unternehmer darf Versicherte mit geféahrlichen Forstarbeiten
nur beschéaftigen, wenn festgestellt ist, daB keine korperlichen oder
geistigen Mangel vorliegen, durch die sie sich selbst oder andere Versi-
cherte besonderen Gefahren aussetzen.

Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 1

1. Bezuglich der Ubertragung von Pilichten des Unternehmers auf an-
dere Versicherte wird auf die UnfallverhGtungsvorschrift ,,Aligemeine
Vorschriften fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz” (VSG 1.1) verwie-
sen.

2. Gefahrliche Forstarbeiten sind insbesondere

— Arbeiten mit Motorsagen oder Freischneidegeraten,

- Aufarbeiten von Windwurfen, Wind- oder Schneebruch,
— Besteigen von Bdumen,

- Umgang mit gefahrlichen Arbeitsstoffen,

— Holzracken mit Seilwinden.

Bezlglich des Umgangs mit gefahrlichen Arbeitsstoffen wird auf die Un-
fallverhGtungsvorschrift ,,Gefahrstoffe” (VSG 4.5) verwiesen.

(2) BeiEinstellungvon sténdig beschiftigten Arbeitnehmern muB die
Feststellung nach Abs. 1 drztlich bescheinigt sein. Gilt die arztliche
Feststellung nur fiir eine bestimmte Frist, so muB vor Ablauf dieser Frist
die arztliche Untersuchung wiederholt werden.

Durchfithrungsanweisung zu Absatz 2

1. Als stédndig Beschaftigter gilt ein Waldarbeiter,der mehr als 4 Monate
im Forstwirtschaftsjahr beschaftigt ist.

2. Ein Unternehmer wird nicht Arbeithehmerim Sinne dieses Absatzes,
wenn er in Nachbarschaftshilfe einem anderen Unternehmer eine Arbeit
zu erledigen hilft oder als Unternehmer Hand- und Spanndienste flr die
Gemeinde versieht. Das gleiche gilt fur Unternehmer, die als Mitglieder
einer Waldbesitzer-Gemeinschaft, einer Erzeuger-Gemeinschatft, eines
Maschinenringes oder eines dhnlichen Zusammenschlusses arbeiten.

3. Auf die Unfallverhitungsvorschrift ,,Sicherheitstechnische und ar-
beitsmedizinische Betreuung und spezielle arbeitsmedizinische Vorsor-
ge bei besonderer Gesundheitsgefahrdung am Arbeitsplatz” (VSG 1.2)
wird verwiesen.

§ 2 Beschaftigungsbeschrankungen

(1) Versicherte unter 18 Jahren diirfen nicht mit dem Bedienen von
Motorsagen, Freischneidegeraten sowie mit Seilarbeiten beschiftigt
werden.
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(2) Abs. 1 gilt nicht fiir die Beschéftigung von Versicherten iiber
16 Jahren, soweit dies zur Erreichung des Ausbildungszieles erforder-
lich ist und der Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewéhr-
leistet ist.

(3) Versicherte unter 16 Jahren diirfen ohne Aufsicht eines Fachkun-
digen auch nicht beschiftigt werden mit

- dem Féllen ohne Motorsagen sowie der Aufarbeitung und Bringung
von Bidumen,

— Hilfsarbeiten im iibrigen Hauungsbetrieb.

Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 3

Zu Hilfsarbeiten im Gbrigen Hauungsbetrieb gehéren z. B. das Entasten
und das Abléngen.

(4) Der Unternehmer darf Versicherte nicht mit Arbeiten beschafti-
gen, die Uiber ihre Leistungsfahigkeit hinausgehen.

§ 3 Allgemeines Verhalten

(1) Die Versicherten haben sich so zu verhalten, daB ihre Sicherheit
und die ihrer Mitarbeiter gewahrleistet ist. Sie haben insbesondere

— bei der Arbeit fiir einen sicheren Stand zu sorgen,

- Maschinen, Gerate und Werkzeuge fachgerecht zu handhaben, in-
stand zu setzen, zu transportieren und abzustellen,

— bei allen Arbeiten mit Maschinen, Geraten und Werkzeugen einen
ausreichenden Abstand zu anderen Personen einzuhalten,

— darauf zu achten, daB bei Féllarbeiten mit der Motorsdge keine
Eisenkeile verwendet werden,

- darauf zu achten, daB beim Spalten Eisen nicht mit Eisen getrieben
wird.

Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 1
Die Forderung ist als erflillt anzusehen, wenn z.B.

- aufdem Wege von und zur Arbeitsstelle alle schneidenden und spit-
zen Werkzeuge und Gerate mit einer Schutzhille versehen sind und
so transportiert werden, daB3 niemand gefédhrdet wird,

- dieeinschlagigen Hinweise und Betriebsanweisungen bei der Arbeit
sowie bei Wartungs- und Reparaturarbeiten beachtet werden,

- nichtbendtigte Maschinen und Geréate so abgestellt werden,daB nie-
mand gefdhrdet wird,
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— Maschinen nicht bei laufendem Motor instand gesetzt oder gewartet
werden, es sei denn,daB die Arbeiten bei laufendem Motor durchge-
fahrt werden mussen (z. B. Vergasereinstellung),

- eingeklemmte Gegenstande nicht bei laufendem Motor entfernt
werden und das Reinigen schneidender Maschinenteile nur mit ent-
sprechendem Werkzeug vorgenommen wird,

— sich bei Arbeiten mitder Motorsage oder dem Freischneidegerét kei-
ne weiteren Personen im Schwenkbereich aufhalten,

- die erforderliche persénliche Schutzausriistung getragen wird. Auf
die Unfallverhltungsvorschrift ,Allgemeine Vorschriften fir Sicher-
heit und Gesundheitsschutz” (VSG 1.1) wird verwiesen.

(2) Wenn an Hangen eine Gefiahrdung durch Abrutschen oder Abrol-
len besteht, diirfen Versicherte erst dann entasten, entrinden oder ein-
schneiden,wenn der Stamm oder die Stammteile gesichert sind. Dabei
darf an Hangen

— nur von der Bergseite her gearbeitet werden,

- nur untereinander gearbeitet werden, wenn die Arbeitsstellen so
weit seitlich versetzt sind, daB tiefer arbeitende Personen durch
herabfallendes oder rollendes Material nicht gefidhrdet werden.

(3) DerUnternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Alleinarbeit mit der Mo-
torsdge oder der Seilwinde oder das Besteigen von Baumen ohne stan-
dige Ruf-, Sicht- oder sonstige Verbindung mit einer anderen Person,
die in der Lage ist, in Notféllen Erste Hilfe zu leisten, nicht durchgefiihrt
wird.Alleinarbeitistin bauerlichen Betrieben ausnahmsweise zuléssig,
wenn die stiandige Verbindung aufgrund betrieblicher oder technischer
Gegebenheiten nicht zu gewédhrleisten ist, aber andere geeignete si-
cherheitstechnische Vorkehrungen getroffen sind.

Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 3

1. Rufverbindungen sind auch Funk- oder Fernsprechverbindungen
sowie akustische Signale, die vorhervereinbart wurden und nicht mit an-
deren Signalen oder Gerauschen verwechselt werden kénnen.

2. Zu den anderen geeigneten sicherheitstechnischen Vorkehrungen
gehéren in jedem Falle

- eine entsprechende fachliche Ausbildung und Fachkunde,

- eine angemessene technische Ausristung einschlieBlich Kérper-
schutzausristung,

- eine Mitteilung vor Arbeitsbeginn tber Arbeitsort, Art der Tatigkeit,
Arbeitsweg und Zeitpunkt der voraussichtlichen Rickkehr,

- eine regelmaBig wiederkehrende Kontrolle des Arbeitsplatzes durch
eine andere Person.
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§ 4 Arbeiten mit Motorsagen

(1) DieVersicherten haben Motorsidgen mit Verbrennungsmotor beim
Anwerfen sicher abzustiitzen und festzuhalten. Dabei diirfen Ketten-
schienen und Sageketten keine Berithrung mit anderen Gegenstanden
haben.

Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 1

Beim Anwerfen der Motorsage sind insbesondere das Gewicht und die
Konstruktion der Maschine sowie die Bodenverhéltnisse zu beachten.

(2) Beim Entasten mit Motorsagen ist die Maschine mdglichst abzu-
stiitzen. Nur wenn die Arbeitsweise es erfordert,darfim Umlenkbereich
der Sagekette an der Spitze der Fiihrungsschiene geséagt werden.
Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 2

1. AlsArbeitsweisen,die ein Sdgenim Umlenkbereich der Sagekette an
der Spitze der Fihrungsschiene erfordern, gelten z. B. Stechschnitte bei
unter Spannung stehenden Baumen oder Asten.

2. Bezuglich weiterer Vorschriften fir den Betrieb von Motorsagen wird
auf die Unfallverhtitungsvorschrift ,Technische Arbeitsmittel“ (VSG 3.1)
verwiesen.

(3) Fiir Arbeiten mit der Motorsage hat der Unternehmer personliche
Schutzausriistung, bestehend aus Schutzhelm, Gehorschutz, Gesichts-
schutz, Handschutz, Schnittschutzhose und Schutzschuhe mit Schnitt-
schutz, zur Verfiigung zu stellen.

Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 3

Die Anforderungen an die persénliche Schutzausristung fiir den Um-
gang mit Motorsagen sind z.B. erfullt, wenn

— Schutzhelme DIN EN 397,

— Gehorschutzer DIN EN 352-3,

- Schnittschutzhosen DIN EN 381-2, 5,
- Schutzhandschuhe DIN EN 388,

- Sicherheitsschuhe DIN EN 345,

— Gesichtsschutz (Visier) DIN EN 1731
entsprechen.

(4) DieVersicherten haben die fiir Arbeiten mit der Motorséage zur Ver-
fiigung gestellte personliche Schutzausriistung zu benutzen.
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§ 5 Fallung und Aufarbeitung

(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Fallarbeiten nur bei Ta-
geslicht und nicht bei Sichtbehinderung oder starkem Wind ausgefiihrt
werden; an Steilhdngen, bei Glatteis, bei gefrorenem oder bereiftem
Boden diirfen Féllarbeiten nur ausgefiihrt werden, wenn ein sicherer
Stand gewadhrleistet ist.

Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 1

1. Sichtbehinderung kann vorliegen, wenn im Fallbereich Einzelheiten
nicht mehr zu erkennen sind, z.B. bei Nebel, Regen, Schneetreiben,
Rauch oder Da&mmerungslicht.

2. Zur Fallung gehort auch das Roden von Baumen.

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB mit Fallarbeiten erst
begonnen wird, wenn sichergestellt ist, daB

— sich im Fallbereich nur die mit dem Fallen beschéftigten Personen
aufhalten,

- hindernisfreie Riickweichen fiir jeden mit der Fallarbeit Beschéftig-
ten festgelegt oder angelegt sind,

— der Arbeitsplatz am Stamm frei von Hindernissen ist und den mit
der Féllarbeit Beschaftigten einen sicheren Stand gewahrt.

Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 2

1. DerFallbereich ist die Kreisflache mit einem Halbmesser von minde-
stens der zweifachen Baumlange um den zu féllenden Baum.

2. Ruckweichen sind hindernisfreie Ausweichméglichkeiten oder
Fluchtwege, die im allgemeinen nach schrag rickwérts verlaufen.

(2a) Istwahrend der Fallarbeiten die Anwesenheit weiterer Personen
im Fallbereich ausnahmsweise erforderlich,so hat der Unternehmerim
Einzelfall zusatzliche MaBnahmen zum Schutz dieser Personen zu tref-
fen.

Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 2a

1. Die Anwesenheit weiterer Personen kann z.B. flr die Aus- und Fort-
bildung erforderlich werden.

2. Zusétzliche SchutzmaBnahmen sind z. B. Beschrédnkung der Perso-
nenzahl, Bestellung einer besonderen, fachkundigen Aufsichtsperson,
zusatzliche Riuckweichen und Freiraume in Abhéngigkeit von der Perso-
nenzahl, besondere Unterweisung der anwesenden Personen, Seilsi-
cherung des zu féllenden Baumes.

(3) Versicherte diirfen bei Arbeiten mit Motorsdgen Eisenkeile nicht
verwenden. Bei Verwendung eines Fallhebels ist durch besondere




Seite 8 (VSG 4.3) - 991239 - Unfallverhtitungsvorschriften — Fassung Hannover - SER 6/Bund 991239

VSG 4.3

Schnittfithrung sicherzustellen,daB die Motorsagenkette den Fallhebel
nicht beriihrt.

(4) Beim Fallen von Baumen ist ein Fallkerb anzulegen oder eine an-
dere fachgerechte Falltechnik anzuwenden.Vor dem Fallschnitt hat der
Sagenfiihrer ein Warnzeichen zu geben. Wenn der Baum fillt, miissen
die mit dem Féllen beschéftigten Versicherten unter Beobachtung der
Baumkronen auf die Riickweiche zuriicktreten und warten, bis der
Baum liegt und die benachbarten Kronen ausgeschwungen haben.
Unter hingengebliebenen Asten darf nicht gearbeitet werden.

Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 4

1. Der Fallkerb wird im allgemeinen hergestellt durch folgende
Schnitte:

— einen rechtwinklig zur Fallrichtung angesetzten und waagerecht
verlaufenden Schnitt (Fallkerbsohle) von 1/5 bis /3 des Stamm-
durchmessers,

— einen Schnitt, der in einem Winkel von etwa 30° bis 45° zum Sohlen-
schnitt von oben geflihrt genau die beiden Endpunkte des Fallkerb-
sohlenschnittes trifft (Fallkerbdach).

Derwaagerechte Fallschnitt verlauft mindestens 3 cm Gber der Fallkerb-
sohle und ist so zu flihren, daB eine Bruchleiste von mindestens /10 des
Stammdurchmessers verbleibt (s. Anlage 1).

2. Andere fachgerechte Falltechniken sind z.B.
— der Schragschnitt im Schwachholz,

— der versetzte Schnitt bei seilwindenunterstiitzten Holzernteverfah-
ren (s. Anlage 2).

3. Ein Warnzeichen ist z. B. der Ruf ,Achtung! Baum fallt!“

(5) Jeder Baum muB vollstandig zu Fall gebracht sein, bevor mit dem
Féllen des nachsten Baumes begonnen wird. Das gilt nicht fiir dichte
Schwachholzbestiande sowie in besonderen Fallen fiir seilwindenun-
terstiitztes Holzernteverfahren. Hingengebliebene Bdume sind unver-
ziiglich und fachgerecht zu Fall zu bringen. Ist dies nicht méglich, ist der
Gefahrenbereich zu kennzeichnen, notfalls abzusperren. Das gleiche
gilt fiir angehauene, angerodete und angeségte Baume.

Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 5

1. Besténde sind in sicherheitstechnischer Hinsicht als dicht anzuse-
hen, wenn die vorgegebene Schlagordnung in der Regel nur mit Fallhil-
fen, z. B. Seilwinde, Fallheber, Fallhebelkarre, Schubstange, eingehalten
werden kann oder der zu fallende Baum in jeder Richtung aufgehalten
wird.

2. Derbesondere Fall liegtin der Regel nurim dichten Schwachholzvor.
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3. Bei seilwindenunterstitzten Holzernteverfahren werden die Baume
zur Einhaltung dervorgesehenen Fallrichtung in der Regel durch Seilzug
zu Fall gebracht und vorgezogen. Hierbei werden in dichten Baumbe-
stdnden die Baume verfahrensbedingt teilweise kurzfristig angelehnt.
Zum fachgerechten Zufallbringen angelehnter Baume gehért, daB

— der gefallte und angelehnte Baum angehéangt und vorgezogen wird,
bevor mit dem Féllschnitt am nachsten Baum begonnen wird,

— nur der mit dem Anhangen Beschaftigte die Winde steuert.

4. Fachgerechte MaBnahmen zum Zufallbringen hangengebliebener
Baume sind u. a.

— das Abdrehen mit dem Wendehaken oder Sappi, jedoch so, daB der
Wendehebel nach Méglichkeit gezogen wird,

— das Anheben des StammfuBes mit Hebebdumen oder Sappi Uber
das Hindernis,

— das Abziehen des hangengebliebenen Baumes mit Seilwinden oder
Seilzug (s. auch § 8 Abs. 5).

5. Gefahrenbereich ist im allgemeinen der Fallbereich des hangenge-
bliebenen und des aufhaltenden Baumes (s. Anlage 3).

(6) Hangengebliebene Baume diirfen nicht durch Besteigen,Abhauen
oder Absédgen hindernder Aste, Fallen des aufhaltenden Baumes oder
Dariiberwerfen eines weiteren Baumes zu Fall gebracht werden.
Das Zufallbringen hangengebliebener Baume durch stiickweises Ab-
sdgen ist - ausgenommen in dichten Schwachholzbestanden - nicht
zuldssig.

(7) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB3 das Umziehen von Bau-
men nur mit Seilwinde oder Seilzug erfolgt. Das Seil ist vor Beginn der
Fall- oder Rodearbeit am Baum zu befestigen. Die Seillinge muB so ge-
wahit werden, daB sich die Winde oder der Seilzug auBerhalb des
Gefahrenbereichs befindet.

Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 7

1. Bezlglich des Rodens von Obstb&dumen wird auf die Unfallverh-
tungsvorschrift ,,Gartenbau, Obstbau und Parkanlagen® (VSG 4.2) ver-
wiesen.

2. Gefahrenbereichistim allgemeinen der Fallbereich gemaB § 5 (2) DA
Nr. 1.

(8) Beim Entasten mit der Axt hat der Versicherte seinen Standplatz
so zu wahlen, daB zwischen ihm und dem zu entfernenden Ast der
Stamm liegt, es sei denn, daB der Versicherte an Hiangen oder an star-
ken und hochliegenden Stammen seine Arbeit in dieser Weise nicht
ausfiihren kann.

991239 - Unfallverhtitungsvorschriften — Fassung Hannover - SER 6/Bund 991239
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(9) Befinden sich im Fallbereich Freileitungen, hat der Unternehmer da-
fiir zu sorgen, daB Fallarbeiten nur nach Absprache mit dem Betreiber
der Leitungen durchgefiihrt werden.

§ 6 Aufarbeitung von Windwiirfen und gebrochenem
Holz

Vor Beginn der Aufarbeitung von Windwiirfen, von gebrochenem oder
unter Spannung stehendem Holz ist der Ablauf der Arbeiten vom Unter-
nehmer festzulegen. Hochliegende Baume diirfen auBer zum Befesti-
gen von Seilen nicht bestiegen werden. Bei Beginn der Arbeitam Baum
sind zunachst gefahrliche Spannungen fachgerecht zu beseitigen.
Uberhingende oder aufrecht stehende Wurzelteller sind vor dem
Abtrennen so zu sichern, daB sie nicht wegrollen und nicht zum Stamm
hin kippen kdnnen.

Durchfiihrungsanweisung zu § 6

1. Spannungen im Holz kénnen z.B. entstehen durch Schneedruck,
Eisdruck, Rauhreif und gegenseitige Uberlagerung von gebrochenem
und gestirztem Holz.

2. Gefahrliche Spannungen kénnen z. B.fachgerecht dadurch beseitigt
werden, daB die Baume weggerdumt und spannungsfrei abgelegt
werden. Unter Spannung stehende Baumteile kénnen von der Druck-
zone her angeschnitten und anschlieBend z. B. durch versetzten
Schnitt, durch Schragschnitt oder durch Stechschnitt durchtrennt
werden.

3. Die Sicherung Gberhangender oder aufrecht stehender Wurzelteller
gegen Kippen oder Wegrollen kann dadurch erfolgen, daB die Wurzeltel-
ler mit Drahtseilen gehalten oder gleichwertig so abgesichert werden,
daB der Motorségenfuhrer, der den Teller abtrennt, und andere nicht ge-
fahrdet werden. Zur Sicherung des Wurzeltellers gehért auch, daB sich
derMotorségenfihrervordem Abtrennen davon Giberzeugt,daB sich nie-
mand hinter dem Wurzelteller aufhalt, und daB der Wurzelteller nach dem
Abtrennen des Stammes moglichst zurickgeklappt wird.

§ 7 Besteigen von Baumen, Arbeiten am stehenden
Stamm und in der Baumkrone

(1) Versicherte diirfen Baume nur bei ausreichenden Lichtverhilt-
nissen und nur mit betriebssicherem Gerat besteigen. Bei Sichtbehin-
derung oder bei gefahrbringenden Witterungseinfliissen ist das
Besteigen von Baumen unzulassig. Bei Arbeiten und beim Steigen an
astfreien Stammpartien sind Sicherheitsgeschirre zu benutzen.

10
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Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 1

1. Sichtbehinderung kann z.B. eintreten durch Regen, Nebel, Schnee-
treiben, Rauch.

2. Gefahrbringende Witterungseinflisse sind z. B. starker Wind, Rauh-
reif, Schneebelag, Eisanhang, starker Regen oder Schneefall.

3. Bezuglich der personlichen Schutzausriistung gegen Absturz wird
auf Anlage 4 zur Unfallverhltungsvorschrift ,Allgemeine Vorschriften flr
Sicherheit und Gesundheitsschutz“ (VSG 1.1) verwiesen.

(2) Im Fallbereich von Asten diirfen sich nur die mit dem Schneidvor-
gang beschiéftigten Personen aufhalten.

§ 8 Holzriicken

(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB Fahrzeuge, die zum
Riicken verwendet werden, entsprechend ihrem Einsatz ausgeriistet
sind.

(2) Der Fahrzeudfiihrer hat dafiir zu sorgen, daB Riickelast und
Geschwindigkeit so gewahlt werden, daB das Fahrzeug unter Beriick-
sichtigung seiner Bauart und Beschaffenheit sowie der Neigung des
Gelandes und der Bodenbeschaffenheit nicht umstiirzen kann und sei-
ne Lenk- und Bremsféhigkeit gewahrleistet bleiben.

(3) Die Seilzugarbeit darf nur vom Fahrersitz aus vorgenommen wer-
den, sofern die Winde keine gefahrlose Fernbedienung hat und nicht
von anderer Stelle des Schleppers gefahrlos bedient werden kann.Der
Windenfiihrer muB3 den Arbeitsvorgang beobachten.

Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 3

Bezlglich zuséatzlicher Bestimmungen fur den Betrieb von Winden, Hub-
und Zuggeraten wird auf die Unfallverhitungsvorschrift ,Technische
Arbeitsmittel” (VSG 3.1) und die ,Richtlinien fur Funkfernsteuerungsan-
lagen von Seilwinden fur die Land- und Forstwirtschaft“ des Bundesver-
bandes der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften verwiesen.

(4) Beim Riicken mit Seilwinden ist die Seilwinde so aufzustellen,daB
ihre Stellung durch die Zuglast nicht verandert werden kann.Der Betati-
gungsstand darf nicht im Gefahrenbereich der Riickelast liegen. Der
Windenfiihrer muB8 den Arbeitsvorgang beobachten.

(5) BeiderSeilarbeit diirfen sich die Versicherten nicht neben der ge-
zogenen Last,zwischen Last und ziehender Winde sowie im Gefahrwin-
kel zwischen Winde, Umlenkung und Last aufhalten. Bei Verwendung
von Funkfernsteuerung ist es zulassig, da die mit dem Riicken be-
schiftigte Person in Hohe des Seilanschlags neben dem Baumstamm
mitgeht. Schadhafte Seile diirfen nicht verwendet werden. Spulhilfe mit
Hand ist nicht zuldssig.

1
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(6) Beim Riicken (Schleifen) mit Zugtieren diirfen Versicherte nicht
neben der Riickelast gehen.

(7) Versicherte diirfen Handarbeiten beim Riicken nur mit Hilfsmitteln
ausfiihren.

Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 7
Hilfsmittel sind z. B. Rlickezangen, FloBhaken, Wendehaken und Sappi.

(8) Wird Holzdurch mehrere Versicherte gemeinsam getragen,so gibt
der Letzte das Zeichen zum Aufheben und Abwerfen. Die Last muB ein-
heitlich auf derrechten oder linken Schulter,am Hang nur aufderTalsei-
te, getragen werden. Das Abwerfen iiber den Kopf ist unzulédssig.

(9) Versicherte diirfen Stamm- oder Schichtholz nur rollen, schieBen-
lassen und treiben,wenn sichergestelltist,daB niemand gefidhrdet wer-
den kann.

§ 9 Holzbefdrderung in Riesen und Loiten

(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB3 Riesen und Loiten so
anzulegen sind, daB Stamme nicht aus der Bahn geschleudert werden
konnen. Bei starkerem Gefalle sind ausreichende Bremsvorrichtungen
(Wolfe) oder Bremsstrecken einzubauen.

Durchfiihrungsanweisung zu Absatz 1

Die Anforderungen von Satz 1 sind als erfullt anzusehen, wenn in Krim-
mungen die Bahn tiberhéht wird oder entsprechend hohe Seitenwéande
vorhanden sind.

(2) Versicherte diirfen Riesen und Loiten wahrend der Bringung nicht
begehen. Diese Holzbringungsanlagen diirfen jeweils nur mit einem
Stamm beschickt werden; dies gilt nicht fiir Holzabschnitte bis zu 3 m
Lénge.

Durchfiihrungsanweisung zu § 9

Bezuglich des Betriebs von Holzbringungsanlagen wird auf die Unfall-
verhttungsvorschrift ,Technische Arbeitsmittel” (VSG 3.1) verwiesen.

§ 10 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Absatz 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig den Be-
stimmungen des

§ 1 Abs. 2,
§ 2 Abs. 1 oder 3,

12
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§ 3 Abs. 2 oder Abs. 3 Satz 1,

§ 4 Abs. 1, 3 oder 4,

§ 5 Abs. 2,5 Satz 1, 3 bis 5, Abs. 6, 7 oder 9,
§ 6 Satz 4,

§ 7 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2,

§ 8 Abs. 5 Satz 1, 3, 4 oder Abs. 6 oder

§9 Abs. 2

zuwiderhandelt.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Unfallverhiitungsvorschrift tritt am 1. Januar 1985 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Unfallverhiitungsvorschrift ,Forsten“ (UVV 4.3)
vom 1.Januar 1981 auBer Kraft.
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Anlage 1zu VSG 4.3

Abbildung zur Durchfithrungsanweisung zu § 5 (4) Ziffer 1
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Anlage 2 zu VSG 4.3

Abbildung zur Durchfilhrungsanweisung zu § 5 (4) Ziffer 2
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Anlage 3 zuVSG 4.3

Abbildung zur Durchfiihrungsanweisung zu § 5 (5) Ziffer 5
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